
Technische Daten:

Vorteile
 Fotorealistische Darstellung von Motiven. 
 Oberflächengravur. Filigrane Ornamente sind möglich.
 Lasergrip: Rutschhemmung für begehbares 
Glas in der Innenanwendung

 Entschichtung (auch partiell) von Lack- 
oder Spiegelschichten ist möglich.

Weiterverarbeitung: 
 Ansichtsseite gespiegelter Oberflächen nicht 
möglich (Semco Lac/Semco Miro). 

 Eine nachträgliche Bearbeitung eines 
Glases mit Lasergravur ist nur bei der 
Verwendung von Floatglas möglich.

Optionen:
 Eigene Motivkreationen sind möglich.
 Fragen Sie bitte auch Ihren Semcoglas–Partner 
vor Ort nach möglichen Designbeispielen.

PRODUKTDATENBLATT 3.1 |  SEMCO DESIGN LASER

Semcoglas Holding GmbH | Langebrügger Str. 10 | D-26655 WST

Dieses Datenblatt dient lediglich als Empfehlung. Die jeweilige An-
wendung ist individuell zu überprüfen!

Max. Höhe 2700 mm

Max. Breite 1720 mm

Max. Glasdicke 50 mm

Maximales Gewicht 60 kg

Glasarten Float, TVG, ESG, VSG (nur außen)

Motive Standardmotive oder frei wähl-
bar

B
la

tt
 N

r. 
3.

2 
| 1

1/
20

19


